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PV-ISOTEST 
Уред за проверка, поддръжка 

и безопасност на фото-
волтаични системи до 

 1500VDC 
 
 
 
 

Building the future since 1983. 

http://www.lokatork.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

PV-ISOTEST  
КОД ЗА ЗАЯВКА HV0PVISO 

 
 
 

1500, стига с 
тези  1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ФУНКЦИЯ 

  GFL  
 

Фотоволтаичната технология се променя. 
Проектирането и производството на инсталации все повече отчита 
увеличаването на номиналното напрежение, което позволява 
реализиране на до 30% по-дълги стрингове, за по-висока 
генерирана мощност и в същото време използва по-малък брой 
компоненти, което позволява намаляване на загубите на 
енергия (BoS) до 30%, като същевременно се подобрява 
рентабилността. 

Поради тази причина се изграждат все по-голям брой 
фотоволтаични инсталации с номинално напрежение близко до 
1500VDC, с оглед постигане на максимизиране на всички 
съответни предимства, като същевременно попадат, на 
регулаторно ниво, в класификацията на системите с ниско 
напрежение. 

 

От тук, вероятността от стрес върху всяка част от 
фотоволтаичната система поражда необходимостта от 
наличието на подходящи и високоефективни средства за 
точна и подходяща проверка на тези нови параметри.. 

 

Ето защо HT Italia създаде и разработи PV ISOTEST, първият и 
единствен уред, подходящ за извършване най-важните 
проверки за безопасност, изисквани от стандарт IEC/EN62446-1 
на фотоволтаични системи до 1500VDC и за гарантиране на 
техните работни параметри, което в днешно време 
професионалистите приемат като крайно необходимо.  

 

PV-ISOTEST, бъдещето и два и HT ви го предоставя. 

 
 
 
 

Тестове в 
DUAL режим 

 DUAL 

 
идентификация и 
локализация на 
повреди 

 
 
 

ИЗОЛАЦИЯ 

 1500 V 
За фотоволтаични 
системи 



 PV-ISOTEST PV-ISOTEST 

ИЗОЛАЦИЯ В DUAL РЕЖИМ GFL (локатор на повреди към земя) функция 
ВЕРИФИЦИРА ЛОКАЛИЗИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВЯВА 

Проверка с незабавен резултат (ОК | НЕ е ОК) на 
изолационното съпротивление на активните 
проводници на модул, стринг или цяло 
фотоволтаично поле, в съответствие с изискванията 
на стандарт IEC/EN62446, без нужда от външен 
превключвател за оскъсяване на положителни и 
отрицателни изводи. 

 
Автоматично идентифициране, с един единствен 
тест, на съответствието на очакванията ви на 
общата изолация на цяло фотоволтаично поле. PV-
ISOTEST е единственият уред за проверка, 
способен едновременно да показва стойностите на 
изолационното съпротивление, както на 
положителния, така и на отрицателния полюс, като 
по този начин дава възможност на оператора да 
насочи търсенето си към реалното 
местоположение на повредата. 

 
 
 

ВЕРИФИЦИРА 

RPE ФУНКЦИЯ 
 

Проверка с незабавен резултат (OK | НЕ е ОК) чрез тест на верига  на 
защитните проводници  и съответните връзки с тестов ток >200mA 

 
 
 
 

ВЕРИФИЦИРА 
ИЗОЛАЦИЯ В TIMER РЕЖИМ  

 
ПОКАЗВА 

DMM ФУНКЦИЯ 
 

 

 

 
 
 
 

УСТАНОВЯВА 

Проверка с незабавен резултат (OK | НЕ е ОК) на изолационното съпротивление 
на кабел с калкулиране на индекса на диелектрична абсорбция (DAR = R1min / 
R30s) и поляризационния индекс (PI = R10min / R1min), иформиращи за 
евентуално влошаване на изолацията. 

Незабавно отчитане на DC и RMS напрежение (включвайки 
възможните AC компоненти) между полюсите и земята. 

Оценката на база стойностите на DAR и  PI индексите, особено полезна 
при тест на изолацията на дълги или стари кабели. 

 
 
 
 

Оценка на 

 

DAR PI 

 
Състояние на 
изолацията 

Режим на измерване DUAL 
Незаземено PV поле 

Режим на измерване TIMER 
Схема на свързване 

RPE функция 
Схема на свързване 

качеството 
на изолацията 

според следната 

 
<1.25 

 
<1 Опасно 

таблица:  
 

<1.6 

>1 и <2 
 

>2 и <4 

Да се проверява DC 
 

Добро AC 
 

>1.6 >4 Отлично  
 
 

( + ) 

 
 
 

( - ) 

 
PE PE 

 
PE 

 
PV-ISOTEST локализира прецизно евентуална 
единична повреда характеризираща се с понижена 
изолация на стринг от PV система, вследствие 
например на вода или проникване на влага. 



 
 
 

Стандартни принадлежности  Опционални принадлежности 
 

› KITGSC4 К-т от 4 кабела „банан“ 4mm + 4 щипки 
„крокодил“ 
› KITPCMC4 К-т от 2 MC4 адаптера „банан“ 
› VA507 Куфар за транспортиране 
› SP-5100 Ремъци за транспортиране 
› TOPVIEW2006 PC Windows софтуер + 
оптичен/USB интерфейсен кабел (Кат. №: C2006) 

› YAMUM0077HT0 Инструкция върху CD-ROM 
› YAMUM0076HT0 Съкратени инструкции 
› ISO протокол от калибровка 

› 606-IECN 
Конектор с магнитен връх, черен 

› 1066-IECN 
Конектор за удължителни кабели с 4mm 
конектор тип „банан“, черен 

› 1066-IECR 
Конектор за удължителни кабели с 4mm 
конектор тип „банан“, червен 

 
 

Технически спецификации 
 

› DC НАПРЕЖЕНИЕ 

 
› GFL (GROUND FAULT LOCATOR) ФУНКЦИЯ 

 
Обхват (V) Разд. способност (V) Точност 

3 ÷ 1500 1 ±(1.0% отч. + 2 
знака) 

› AC TRMS НАПРЕЖЕНИЕ 
 

Обхват (V) Разд. способност (V) Точност 

3 ÷ 1000 1 ±(1.0% отч.+ 3 
знака) 

 
› ИЗОЛАЦИОННО СЪПР. (MΩ) – РЕЖИМ DUAL  

 
Тест. напр. 

DC [V] 
Обхват 
[MΩ] 

Разделителна 
способност 

[MΩ] 
Точност 

      0.1 ÷ 0.99  0.01   250, 500,   
1000, 1500 1.0 ÷ 19.9  0.1  ±(5% отч.+ 

5 знака) 
 20 ÷ 100 1   
› ИЗОЛАЦИОННО СЪПР. (MΩ) – РЕЖИМ TIMER  

 
Тест. напр.  

DC [V] 
Обхват 
[MΩ] 

Разделителна 
способност 

[MΩ] 
Точност 

250, 500, 
1000, 1500 

     0.1 ÷ 9.99  0.01  ±(5.0% отч.+ 5 
знака) 10.0 ÷ 99.9 0.1 

 
› ВЕРИГА НА ЗАЩИТНИ ПРОВОДНИЦИ (RPE) 

 
Обхват (Ω) Разд. способност (Ω) Точност 

0.00 ÷ 9.99 0.01  
10.0 ÷ 99.9 0.1 ±(2% отч. 

+ 2 знака) 
100 ÷ 1999 1  

 
Тестов ток: >200mA DC до 5Ω (вкл. кабелите) 
Разд. способност: 1mA 
Точност: ±(5.0% от отчетеното + 5 знака) 
Напрежение на 
отворена верига:     4 < Vo < 10V 

GFL функцията осигурява точни резултати при следните 
условия: 
› Тестове с напрежение Vtest ≥Vnom на единичен стринг 

разкачен от инвертора, от евентуални защити за 
пренапрежение и заземителни връзки  

› Тест проведен в посока обратна на възможни блокиращи 
диоди  

› Единична повреда на изолация навсякъде по стринга 
› Съпротивление на изолация на единична повреда 

<0.1MΩ и условия на околната среда близки до тези 
при които се проявила повредата  

 
ЗАХРАНВАНЕ 
Тип батерии: 6x1.5V алкални батерии тип AA LR06 или 

6x1.2V акумулаторни батерии тип AA LR06 
Живот на батериите: прибл. 500 теста (за всяка функция) 
Автоматично изключване:  5 след последната операция 

 
ИНТЕРФЕЙС НА ИЗХОДА 
PC интерфейс: оптичен/USB 

 
РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРТИ: 
Безопасност на уреда: IEC/EN61010-1,  IEC/EN61010-2-030 

IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034 
EMC: IEC/EN61326-1 
Безопасност принадл.: IEC/EN61010-031 
Общи: IEC/EN62446  
MΩ измервания: IEC/EN61557-2  
RPE измервания: IEC/EN61557-4 
Изолация: двойна 
Ниво на замърсяване:  2 
Кат. измервания:   CAT III 1500VDC, CAT III 1000VAC 

макс. 1500VDC / 1000VAC между входове 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЖТЕ КЛИПОВЕ С 
С ИНСТРУКЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ 
ЗА ПОДРОБНОСТИ 

 
 
 
 

HT ITALIA S.R.L. 
Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia 
T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144 | M export@htitalia.it | ht-instruments.it 
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Тест. напр. 
DC [V] 

Обхват 
[MΩ] 

Разделителна 
способност 

[MΩ] 

Точност Точност на 
локализиране 

    0.1 ÷ 0.99  0.01  ±(5.0% 
отч.+ 5 

зн.) 
 250, 500, 

1000, 1500     1.0 ÷ 19.9  0.1  ± 1 модул 

 20 ÷ 100 1  
 

Оторизиран дистрибутор за България: 
ЛОКАТОР-К ООД 

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.A, София 1404 
Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139 

Моб: 0888 641168 E-mail: office@lokatork.com 
www.lokatork.com 

mailto:export@htitalia.it
mailto:office@lokatork.com
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