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P 1700 са отворени токови клещи от тип „вилица“. Вилковият 
дизайн на челюсите позволява на оператора да прави бързи и 
ефективни измервания на ток в труднодостъпни участъци. 
Примери за това са измервания при клемореди на 
разпредлителни шкафове или отделни проводници / линии в 
електрически устройства.  
С функции, като измерване на напрежение, съпротивление, 
диоди, капацитет и верига, PeakTech 1700 задоволява 
повечето важни потребности на съвременните 
електроизмервания и то с убедителна точност. 
Моделът разполага с модерен инверсен LCD дисплей с 
подсвет, което позволява удобни измервания, дори и в слабо 
осветени участъци. В допълнение вграденият светодиоден 
фенер улеснява осветяването на измервания участък. 
Благодарение на всички свои изключителни характеристики, 
устройството е идеалното помагало за всеки сервизен и 
електротехник.  
 
 3 5/6 разряден инверсен LCD-дисплей (максимално 

показание 6 000)  
 True RMS измервания 
 Макс. диаметър на измервания проводник 16 mm 
 Функция за измерване на нисък импеданс LowZ 
 Функция AutoSense за автоматично превключване между 

измерване на DC и AC напрежение 
 Осветяване на всички бутони и въртящия се 

превключвател 
 LED фенерче за осветяване на измервания участък 
 Безконтактен детектор на напрежение 
 Режим за задържане на MIN/MAX отчетена стойност 
 Режим за застопоряване на отчетеното DATA-Hold 
 Тест на диоди и верига 
 Автоматично изключване и отчитане статуса на заряд на 

батериите 
 Стандарти по безопасност: EN 61010-1, CAT III 1000 V / 

CAT IV 600 V 
 Принадлежности: транспортен калъф, измервателни про-

водници, батерии и ръководство за експлоатация 
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Технически характеристики 
 

DCV 6/60/600/1000 V; 0,001 V; ± 1,5 % + 2 знака  
ACV  6/60/600/1000 V; 0,001 V; ± 1,5 % + 2 знака  
ACA 0 … 200 A; 0,1 A; ± 3,0 % + 5 знака 
Съпротивление 600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,0 % + 4 знака 
Капацитет 60/600 nF/6/60/600 µF/4 mF; 0,01 nF; ± 3,0 % + 5 знака 
Захранване 2 x 1,5V АА батерии 
Размери (ШxВxД) 64 x 230 x 43 mm 
Тегло 230 g 
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