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Акустичен детектор на течове "Success ATP-434N" 

 
Акустичен детектор на течове от метални и неметални подземни тръбопроводи с възможност за 
откриване на положени в земята силови кабели под напрежение. 

Приложения 

• Откриване местата за понижаване на налягането в подземните тръбопроводи на системи 
за подаване на топлина, вода, газ, петрол и пр, разположени на дълбочина до 3 м 
положени канално или безканално 

• Откриване течове от ВиК инсталации в сгради. 
• Откриване на силови кабели под товар (с консумация). 
• Определяне на дълбочината на полагането на кабел до 6 м по геометричен метод 

(Питагоровата теорема). 
• Трасиране на тръбопроводи с катодна защита и такива с индуцирани сигнал в рамките на 

работните честоти на приемника. 
• При употреба с ударно-импулсен генератор високо напрежение (опция) е възможно да 

се използва за точно локализиране мястото на повреди по кабелни линии 
 

Описание 
• Чувствителна акустична сонда със сменяеми накрайници и разглобяема композитна 

дръжка 
• Електромагнитен сензор 
• Голям LCD екран 
• Индикация на честотния спектър на аудио сигнала 
• Регулиране на честотната лента на честотните филтри 
• Защита срещу случайни акустични шумове 
• Слушалки и вграден говорител 
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• Натурален и синтезиран звук 
• Памет за 30 стойности на нивото на сигнала 

 

 

Спецификации 

Приемник AP-027      

Параметър Трасиране Откриване на течове 

Тип на приемания 
сигнал Постоянен / Импулсен Постоянен сигнал 

Честоти на 
избираемите лентови 
филтри  

Квазирезонансна централна 
честота на филтъра 50/60 
Hz, 100 ... 450 Hz при 50 Hz, 
120 ... 540 Hz при 60 Hz, 512 
Hz / 1024 Hz / 8192 Hz / 33 
kHz 

С филтриране в диапазона "надолу" 
0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 
0,95 / 1,38 kHz 

С филтриране в диапазона "нагоре" 
2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 
0,21 / 0,15 kHz 

"Широколентов" 0,05 ... 8,6 kHz 0,09 ... 2,20 kHz 

Усилване на пътя 
"сензор ... 
индикатор" 

100 dB  120 dB 

Визуална индикация 

 LCD - символи и стойности на избираемите режими и параметри 
 анимирана скала на нивото на изходния сигнал 
 цифрова стойност и анимирана скала на нивото на изходния сигнал 
 графика (движеща се диаграма) на нивото на изходния сигнал 
 цифров и графичен дисплей на нивата на изходния сигнал, 

съхранявани в паметта 
 

Акустична индикация 

Слушалки - натурален широколентов или филтриран сигнал 

Слушалки - синтезиран 
честотно модулиран звук - 

Вграден говорител -  
синтезиран честотно 
модулиран звук 

- 

Захранване Напрежение 4 ... 7 V. - AA 1,5 V батерии (4 бр.) 

Продължителност на 
непрекъсната работа 
не по-малко 

20 часа 

Диапазон на 
работната -20 ° С ... + 50 ° С 
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температура 

Клас на защита IP54 

Размери на 
приемника AP-027 220 × 102 × 42 (мм) 

Тегло на приемника 
AP-027 0,46 кг 

Съдържание на комплекта 

• Приемник AP-027 
• Електромагнитен сензор EMD-247 
• Акустичен сензор AD-227 
• Стебло за носене на сензор AD-227 
• Удължител на стеблото за AD-227 
• Контактни щифтове за AD-227 
• Магнит за AD-227 
• Кит за носене на AP-027 на врата, за работа със свободни ръце 
• Слушалки 
• Отвертка 
• Батерии тип AA, 4 бр. 
• Чанта за комплекта 
• Инструкция за експлоатация 
• Технически паспорт 

 

Допълнително оборудване 

Компактен акустичен сензор ADM-227 с магнитна основа 

 

Компактен акустичен сензор ADM-227 

ADM е мини сензор с магнитна основа и контактен щифт за диагностика на тръби в 
труднодостъпни участъци и за проверка на клапани/вентили. 
 

 

Комплект акумулаторни батерии и зарядни устройства тип 

АА за AP-027 и AP-014. 

 

Оторизиран дистрибутор за България: 

ЛОКАТОР-К ООД 
ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.A, София 1404  
Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139   
Моб: 0888 64 11 68 E-mail: office@lokatork.com    

www.lokatork.com  

https://www.technoac.com/ru/accessories-ru/item/adm-227.html
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