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Портативен дигитален уред за измерване 
светлопропускливостта на авто стъкла P 

модел WTM-1000 
 

ОПИСАНИЕ: 

• Удобен за използване и лесно преносим уред 
• Точни и надеждни резултати от измерването 
• Устойчив (нечуплив) корпус 
• Измерва както прозрачни, така и полупрозрачни 

материали 
• Наличен интерфейс RS-232C за свързване към компютър 

или лаптоп с цел трансфер на измерванията – по избор 
• 10 мм LCD дисплей с възможност за моментално 

показване на резултатите от измерването 
• Автокалибриране за оптимални резултати 
• Бутон за лесно ръчно калибриране 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: 

• Обхват на измерване: 0 ~ 100% светлинна трансмисия с точност до+/- 0.1% 
• Дължина на вълната: 550 нанометра 
• Дебелина на пробата: По-малко от 10 мм / 0,4 инча 
• Размер на пробата: 50 x 50 мм Минимално 
• Време на тестване: максимум 4 секунди 
• Ефекти от пряка светлина: пряката слънчева светлина не оказва влияние на измерването 
• Живот на лампата: 10 години 
• Условия на работа: 0-50 ° C, <90% относителна влажност 
• Източник на захранване: 4 x 1.5V AAA батерия (не е включена в комплекта) 
• Размер: 126 x 65 x 27 мм (5.0 x 2.6 x 1.1 инча) 
• Тегло (основно устройство): 129 гр. 

WTM-1000 е портативен измервателен уред за измерване на светлинната пропускливост на всички 
прозрачни и полупрозрачни материали като стъкло, плексиглас, пластмаса, фолио и т.н. Основна 
функция на измервателя е да измери общото количество на визуалната светлинна трансмисия 
VisualLight Transmission (VLT) на автомобилен прозорец или на допълнително нанесено върху него 
покритие – фолио. 

Уред за измерване на светлопропускливостта на авто стъкла и покритията върху тях може да се 
използва както с професионални цели, така и от любители. С него може да се измери светлинната 
пропускливост на предното и задно стъкло на автомобила, както и страничните стъкла на вратите, с 
цел да се разбере дали поставеното затъмняващо фолио е ефективно и дали отговаря на 
нормативните уредби и правилата за движение по пътищата. 

http://www.lokatork.com/
http://www.lokatork.com/
http://www.lokatork.com/


Стр. 2 от 2 
 

Комплектът съдържа: 

- 1 бр. уред за измерване на светлопропускливостта на стъкла и покрития 
- Удароабсорбиращ калъф за пренасяне 
- Инструкции за работа 

 
 

 

 

  


