
 

   
 

ТИРИСТОРЕН КОМУТАЦИОНЕН МОДУЛ 
(ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ), МОДЕЛ CTU02 

 
Тиристорните комутационни модули CTU02 са предназначени за 
динамични и хибридни регулатори на фактора мощността (PFC), 

базирани на трифазни кондензатори. Модулът CTU02 е с 
полупроводников превключвател за всяка фаза. Съвместно с PF 
контролери FCR и GCR може да постигне възможно най-добрата 
скорост за повторно активиране от около 25 операция за секунда. 
Специалната конструкция на модулът решава проблема с 
разреждането на напрежението така, че трифазният кондензатор 
може да се включи незабавно след изключване, без необходимост от 

предварителното му разреждане. Комутацията се осъществява в 
рамките на 10 ms от получаване на сигнала от PF контролера. 

 

Функции 

Тиристорните комутационни модули CTU са 
конструирани за превключване на LC вериги с 
преобладаваща капацитивна част (разстроени 
компенсационни стъпала). Предимство на CTU 
модулите в сравнение с класическите контакторни 
превключватели на кондензаторните каскади е незабавното свързване на кондензатора без 
предхождащо разреждане. Това е възможно благодарение на специалната конструкция, която гарантира, 
че кондензаторът е готов за друга връзка веднага след предишното му изключване. Превключването на 
кондензатора се осъществява в момента, когато разликата между напрежението на кондензатора и 
системното напрежение преди комутационния елемент е равна на нула. От тази функция идва още едно 
важно предимство и това е значително намаляване на токовите удари. Токовите удари причиняват 
смущения, които могат да повлияят на правилното функциониране на електронните устройства и могат 
сериозно да ги повредят и дори да ги унищожат. Освен това животът на кондензаторите се увеличава, тъй 
като през веригата протича само номинален ток. За защита на силовия комутационен елемент срещу 
пикови токове (di / dt) е необходимо модулът да се свърже последователно с пусков дросел. 

Температурна защита 

В алуминиевия охладител на модула CTU02 е монтиран температурен сензор, който се използва за 
защита на полупроводниците срещу повреди вследствие прегряване. Нивото на температурата е 
настроено на 80 °C. 

Принудителна вентилация 

CTU02-400-50 и CTU02-400-72 разполагат с вентилатор за принудителна вентилация на алуминиевия 
охладител. Вентилаторът се стартира автоматично, когато температурата на CTU02 се повиши над 
определеното ниво. 
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Основни характеристики 
• Предназначен за комутация на трифазни кондензатори 
• Комутационен елемент за всяка фаза 
• Скорост на комутация до 25 операции за 1 секунда 
• Контролно напрежение 24 VDC или 230 VAC 
• Сигнализация за работния статус 
• Готов за динамични и хибридни PFC 

Технически спецификации 

Напрежение на системата 230 VAC (+10%, - 15%) 

Системна честота 50 / 60 Hz 

Допълнително захранване 230 VAC 50 Hz / 2 VA 

Контролно напрежение 24 VDC или 230 VAC 

Енергийна консумация 0,24 VA 

Обратно блокиращо напрежение 1600 V 

Вид товар R, C, RLC 

Температурна защита вътрешен +80 °C 

Разсейване на мощността макс. 300 W 

Енергийна консумация на вентилатора 3 VA 

Работна околна температура -25 °C ... + 45 °C 

Размер на проводника 30 mm2 

Индикация на захранващото напрежение зелен светодиод 

Индикация за работния статус червен светодиод за всяка фаза 

Ориентация при монтаж всяка (за предпочитане вертикално) 

Степен на защита IP00 

Варианти 

Вариант на 
устройството 

Максимална 
C мощност 

Мрежово 
напрежение 

Номинален 
ток 

Контролно 
напрежение 

Вентилатор Тегло 

CTU02-400-15 15 kVAr 400 VAC 22 А 24 VDC / 230 VAC 
 

 3,5 кг 

CTU02-400-30 30 kVAr 400 VAC 43 А 24 VDC / 230 VAC 
 

 5,1 кг 

CTU02-400-50 50 kVAr 400 VAC 72 А 24 VDC / 230 VAC   5.7 кг 

CTU02-400-72 72 kVAr 400 VAC 104 А 24 VDC / 230 VAC   6,0 кг 

стандартно изпълнение   опция 

 



 

LED индикация за статуса 

Тиристорният модул разполага с оптична сигнализация на захранването и работния статус. Също така 
осигурява сигнализация за грешка по всяка фаза, реализирана чрез три червени светодиода за всяка фаза. 

 

Стандартна конструкция на кутията за PFC 

Проектирането и изграждането на PFC кутия, базирана на трифазен комутационен модул CTU02, следва 
същите правила като при компенсация с контактор, тъй като се използват стандартни трифазни 
кондензатори и дросели. 
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