
   

  
         АМПЕРКЛЕЩИ ЗА ЗЕМНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ UT278A+ 
 

 
Уреда е предназначен за измерване на земно съпротивление (0,01Ω ~ 1200Ω) и ток на утечка на 
замемителната верига (0mA ~ 20A). Уреда разполага с EBTN дисплей с подсветка, функции за запис 
на данни, прочитане на данни, изтриване на данни, Data Hold, аларма (визуална и звукова), 
автоматично изключване, индикация за изтощена батерия, индикация за извън обхват и 
автоматично калибриране. 
 
Функции: 
 
● Автоматичен обхват 
● Задържане на данни 
● Извикване на данни 
● LCD подсветка 
● Аларма за граница на съпротивлението 
● Индикация за изтощена батерия 
● Автоматично калибриране 
 
Спецификации: 
 
Модел: UT278A+  
Категория: CAT III 300V 
Съпротивление на земята (Ω):  
0,01~0,099Ω ±(1%+0,01) 
0,1~0,99Ω ±(1%+0,01) 
1~49,9Ω ±(1%+0,1) 
50~99.5Ω ±(1.5%+0.5) 
100~199Ω ±(2%+1) 
200~395Ω ±(5%+5) 
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400~590Ω ±(10%+10) 
600~800Ω ±(20%+20) 
800~1200Ω ±(25%+30) 
Ток на утечка (A): 
0mA~9mA ±(2.5%+1mA) 
10mA~99mA ±(2,5%+5mA) 
100mA~299mA ±(2,5%+10mA) 
0,3A~2,99A ±(2,5%+0,1A) 
3A~9.9A ±(2.5%+0.3A) 
10A~20A ±(2,5%+0,5A) 
Отвор на челюстта: 32 мм 
Визуална и звукова аларма: √ 
Автоматично изключване: √ 
Разпознаване на сигнал за заглушаване: √ 
Дисплей над обхвата: √ 
Съхранение на данни: 300 
Тип дисплей: EBTN 
Ω+A дисплей: √ 
 
Общи характеристики: 
 
Захранване: 1,5V батерия (LR6) x 4 
Дисплей: 47mm x 28.5mm 
Нето тегло на продукта: 1,18 кг 
Размер на продукта: 285mm x 85mm x 56mm 

 
 

 


