
 
 
 
 

Технически спецификации 

 

Ток (ACA) 999.9A 40Hz~100Hz:±(2.0%+5) 
100Hz~1000Hz:±(2.5%+5) 

Ток (DCA) 999.9A ±(2.0%+5) 
Напрежение (ACV) 999.9V/1500V 40Hz~1000Hz: ±(1.0%+5) 
Напрежение (DCV) 999.9V/2500V ±(1.0%+5) 
Напрежение (DC mV) 999.9mV ±(1.0%+5) 
ACV (с LPF) 999.9V ±(2.0%+9) 
ACA (с LPF) 999.9A ±(2.5%+9) 
ACA (с LPF): сензор с гъвкава скоба 30.00A/300.0A/3000A ±(4.0%+9) (center area) 
ACA: със сензор с гъвкава скоба 30.00A/300.0A/3000A ±(3.0%+5) (center area) 
Захранване (DC) 999.9 kVA/2500 kVA ±(2.0%+20) 
Честота (A&V) 5.0 Hz to 999.9Hz ±(0.5%+5) 
Съпротивление (Ω) 999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ ±(1.0%+5) 
Капацитет (F) 100.0μF/1000μF ±(1.0%+5) 
Температура -40°C~400°C/-40°F~752°F ±(1.0%+30); ±(1.0%+60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Захранване AAA x 1 
Размери на продукта 197 x 34.5 x 39.9mm 
Цвят на продукта Сив + червен 
Аксесоари Тестови проводници, температурна сонда, батерии, инструкция за работа 

 
 

 
UNI-TREND 

TECHNOLOGY 

 
   

UT219PV са усъвършенствани AC/DC клещи, специално проектирани за фотоволтаични 
среди с високо напрежение. Предлагат изключителна точност и производителност, с 
широк набор от функции. С автоматичен избор на обхват и ясен дисплей, способен да 
показва до 9999 цифри, клещите позволяват прецизни измервания на AC/DC напреже-
ние, ток, нискочестотно филтрирано напрежение/ток, импулсен ток, пиков ток, DC 
мощност (с помощта на външни гъвкави клещи), съпротивление, непрекъснатост на 
веригата, диоди, капацитет и температура. Неговата универсалност се простира отвъд 
фотоволтаичните приложения, може да се използва и в други високоволтови приложе-
ния като системи за съхранение на енергия, непрекъсваеми захранвания (UPS) и големи 
двигатели. 
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Общи характеристики 

 
IP65 защита 
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35mm 

      Ултра тънки клещи 

35 мм ултратънки клещи, предназначени за 
тесни пространства. 

Външен сензор за скоби 

Сензорът с гъвкави клещи UT-CS09D 
е съвместим, което означава, че 
диапазонът на измерване на 
променлив ток може да се разшири 
до 3000A, а гъвкавите бобини могат 
да се справят с измервания в тесни 
пространства. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Измерване на високо напрежение 

Индикация за 
полярност  

Ако напрежението е под -10V 
DC, системата ще активира 
серия от индикатори: Черве-
ният светодиод ще мига за пе-
риод от 10 секунди, придру-
жен от бръмчене. Освен това, 
LCD екранът ще покаже 
символа "ПОЛЯРНОСТ", преду 
преждавайки потребителя за 
обърнатите сонди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth APP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Измерването на високо напрежение (до AC 
1500V, DC 2500V) може да изпълни изи-
скванията за измерване на напрежение на 
съществуващи фотоволтаични системи, 
както и на големи двигатели, като например 
двигатели с висока мощност, намиращи се в 
мини и нефтени находища.

Изборът на клещи с функция 
IP65 предлага надеждни измер-
вания в прашна и влажна среда, 
с повишена издръжливост и 
защита срещу повреди от вода.  

Чрез Bluetooth Арр (приложението) можете удобно да записвате резултатите от тестовете и 
подробностите за измерванията. Освен това, отчетите и данните от тестовете могат лесно 
да бъдат пренасяни и споделяни с вашите колеги или членове на екипа. 

IP65 защита 


	Технически спецификации
	Ултра тънки клещи
	Външен сензор за скоби
	Измерване на високо напрежение
	Bluetooth APP

