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Тестово напрежение Обхват Точност 

  0.50MΩ~4.99G ±(5%+5) 
 500V 5.00G~49.9GΩ ±(10%+10) 
  50.0GΩ~500GΩ само за справка 
  1.00MΩ~9.99GΩ ±(5%+5) 
 1000V 10.0G~99.9GΩ ±(15%+10) 
  100GΩ~1000GΩ само за справка 

  2.50MΩ~24.9GΩ ±(5%+5) 
 2500V 25.0G~249GΩ ±(15%+10) 

Измерване съпротивление на  250GΩ~2.5TΩ само за справка 
изолация  5.00MΩ~49.9GΩ ±(5%+5) 

 5000V 50G~499GΩ ±(15%+20) 
  500GΩ~5.0TΩ само за справка 
  10.0MΩ~99.9GΩ ±(10%+10) 
 10000V 100G~999GΩ ±(20%+20) 
  1000GΩ~10TΩ само за справка 
  12.0MΩ~99.9GΩ ±(10%+10) 
 12000V 100G~999GΩ ±(20%+20) 
  1000GΩ~10TΩ само за справка 

Изходно напрежение 
 500V, 1000V, 2500V, 5000V 0~+10% 

10000V, 12000V -5~+10% 

Ток на натоварване 
500V, 1000V, 2500V, 5000V 1 мА 0%~+20% 
10000V, 12000V 0,15~1,2 мА 0%~+20% 

измерване на DC напрежение  30V~1000V ±(3%+5) 

Измерване на АС напрежение  30V~750V(50~60Hz) ±(3%+5) 

Компютърен софтуер за 
даннианализ 

√ 

Задно осветление √ 

Данни съхранение 999 набори от данни 

Диелектрична абсорбция 
Съотношение(ДАР) 

0,00~999 

Индекс на поляризация (PI) 0,00~999 

Безопасност IEC61010-1,КАТ IV 600V 

Поляризацио
нен индекс 

Аларма за 
стойности 

извън обхват 

Максимално 
отчитане 

Сравнение на 
измервания 

Измервания с 
избор на време 


