
 
 
 

UT513B/UT513C 
5kV тестери на изолационно 
съпротивление 
UT513B/UT513C са ВН цифрови тестери на изолационно 
съпротивление с диапазони на високоволтовия изход от 250V, 
500V, 1000V, 2500V и 5000V. Те са често използвани и важни 
уреди в енергетиката, телекомуникациите, метеорологията, 
компютърните зали, нефтените находища, електромеханичните 
инсталации и поддръжка, както и за енергетичните отдели на 
промишлени и минни предприятия. 

Основни характеристики: 
● Изходно напрежение: до 5kV 
● Измерване на PI и DAR 
● Автоматично отчитане на ток на утечка 
● Стъпково напрежение: 10% от обхвата 
● Функция за сравнение 
● Измерване с таймер 
● Съхранение на данни: 999 набора 
● Анализ на компютърен софтуер: чрез USB кабел 
● Автоматично разреждане 
● Функция аларма за високо напрежение на изхода 
● Акумулаторна литиева батерия 14.8V, 5200mAh 
● Категория на пренапрежение: CAT IV 600V 
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Технически спецификации 
 

Номинално напрежение UT513B UT513C 
 
250V 

 
 
 
500V 

 
 
 
1000V 

 
 
 
2500V 

 
 
 
5000V 

<0,25 MΩ: само за справка <0,25 MΩ: само за справка 
0,25 MΩ~2,49 GΩ: ±(5%+5) 0,25 MΩ~4,99 GΩ: ±(5%+5) 
2.50GΩ~24.9GΩ: ±(10%+10) 5.00GΩ~49.9GΩ: ±(10%+10) 
25.0GΩ~100GΩ: само за справка 50.0GΩ~250GΩ: само за справка 
<0,50 MΩ: само за справка <0,50 MΩ: само за справка 
0,50 MΩ~4,99 GΩ: ±(5%+5) 0,50 MΩ~4,99 GΩ: ±(5%+5) 
5.00GΩ~49.9GΩ: ±(10%+10) 5.00GΩ~99.9GΩ: ±(10%+10) 
50.0GΩ~200GΩ: само за справка 100GΩ~500GΩ: само за справка 
<1.00MΩ: само за справка <1.00MΩ: само за справка 
1.00MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) 1.00MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) 
10.0GΩ~99.9GΩ: ±(10%+10) 10.0GΩ~199GΩ: ±(10%+10) 
100GΩ~400GΩ: само за справка 200GΩ~1.00TΩ: само за справка 
<2.50MΩ: само за справка <2.50MΩ: само за справка 
2.50MΩ~24.9GΩ: ±(5%+5) 2.50MΩ~24.9GΩ: ±(5%+5) 
25.0GΩ~249GΩ: ±(15%+10) 25.0GΩ~499GΩ: ±(15%+10) 
250GΩ~1.00TΩ: само за справка 500GΩ~2.50TΩ: само за справка 
<5.00MΩ: само за справка <5.00MΩ: само за справка 
5.00MΩ~49.9GΩ: ±(5%+5) 5.00MΩ~49.9GΩ: ±(5%+5) 
50.0GΩ~499GΩ: ±(15%+20) 50.0GΩ~999GΩ: ±(15%+20) 
500GΩ~2.00TΩ: само за справка 1.00TΩ~5.00TΩ: само за справка 

Измерване на капацитет Не 0.01uF~15.0uF 
Изходно напрежение Диапазон на стъпково напрежение 

Увеличаване обхвата на напрежението с 
по 10% всеки път и го настройвайте на 
50%~120% от всеки диапазон. 
UT513B + UT513C: 
Точност на отчитане:±(10% от отч. + 10V) 
Точност на изхода:+(0%~20%) 

250V 250V, 275V, 300V 
500V 250V, 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V 
1000V 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 

1200V 
2500V 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V, 2750V, 

3000V 
5000V 2500V, 3000V, 3500V, 4000V, 4500V, 5000V 
DC напрежение 30~1000VDC: ±(3%+5) 

AC напрежение 30~750VAC (50Hz/60Hz): ±(3%+5) 
Ток 0.01nA~3.5mA 0.01nA~5.0mA 
Ток на късо съединение около 3,5 mA около 5.0mA 
Основни характеристики 
PI тест √ 
DAR тест √ 
Измерване с хронометър  √ 
Сравнение на 
съпротивлението 

√ 

Стъпково напрежение √ 

Функция за мониторинг Следи напрежението на измервания обект и разреждането след тест. Ако напрежението 
е по-високо от 36V, тест не се позволява, за да се защити тестера и оператора. 

Тестване с таймер Записва времето за тест автоматично. Диапазон на време: 0s~99m и 59s 
Съхранение на данни 999 набора резултати 
USB интерфейс 
(пренос на данни) √ 

Bluetooth приложение Не √ 
Индикация за изтощена 
батерия 

√ 

Автоматично изкл. Около 15 минути 
Категория пренапрежение CAT IV 600V 
Общи характеристики 
Захранване 14.8V, 5200mAh литиева батерия 
Цвят на продукта Черно+червено 
Тегло на продукта Около 1800 г (включително батерията) 
Размер на продукта 238 x 166 x 90,5 мм (Д x Ш x Д) 
Количество в опаковката 1 бр. 
Размер на опаковката 415 x 155 x 370 мм (Д x Ш x Д) 
 
Аксесоари 

Ръководство за потребителя 1 бр.; Измервателен кабел (червен, черен, зелен, по 1 от 
всеки) 3 бр.; USB кабел 1 бр.; Зарядно устройство за литиевата батерия 1 бр.; Литиев 
акумулаторен пакет 1 бр.; Стойка-база за зареждане (опция); Каишка за носене 1 бр.; 

 Дистрибутор:    ЛОКАТОР-К ООД www.lokatork.com 
ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.A, София 1404, Тел.: + 359 2 9622138, Моб: 0888 64 11 68  

E-mail: office@lokatork.com 
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