
 

Технически спецификации 

 
Спецификация 

Функции Обхват Резолюция Точност 

Измерванена слънчевото Облъчване 
 

 
Измерване на температура 

 

 
Измерване на наклона 

0~1400W/m² 

0~500 Btu/(ft²) ·з) 
1 ±(5,0% от отчетеното + 5 знака) 

-40~120℃ 0.1 
±1℃ (-10~75℃) 

±2℃ (други) 

–40~248°F 0,2/1 (>100℉) ±2℉ (14~167℉) 

±4℉ (други) 

–90,0~+90,0° 0.1 
±1,5°(-50~+50°) 

±2,5° (-85~50°, +50~+85°)±3,5° (други) 

Измерване на азимут 0~360° 1 ±7° 

Съхранение на данни 12800 комплекта 

Интервал на запис 1 сек.~60 мин. 

LED Индикатор  √ 

Звукови сигнали √ 

Автоматично изключване  30 минути (без операции) 

Калибриране на компаса √ 

Мобилно ПРИЛОЖЕНИЕ √ 

Настройка на часа √ 

Разстояние на безжично предаване по 
Bluetooth / Обхват на Bluetooth 
връзката 

100 м 

 

Работна височина ≤2000метра 

Условия на околна среда -20℃~60℃, ≤90% относителна влажност (без конденз)) 

Условия на съхранение -30℃~70℃,≤80% относителна влажност (без конденз) 

Степен на защита IP IP65 

Устойчивост при падане 2 метра 

ОбщиХарактеристики 

Батерия 2×АА 

Живот на батерията Около 95 часа 

Размери 201×54,2×33,7 мм 

Тегло Относно 212 г (батерия невключено) 

Аксесоари 
Уред за измерване на слънчева радиация*1, транспортна чанта*1, ръководство за 
потребителя*1, Ръководство за безопасност *1, ААБатерия*2, 
Температурна сонда с вендуза*1, Монтажна стойка (планка) за соларен панел*1.  

Стандартно количество в кашон 2 бр. 

 

Приложения 

 

UT381PV 
ИЗМЕРИТЕЛ НА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ 

Уредът за измерване на слънчева радиация UT381PV измерва слънчевото облъчване 
(радиация) при естествена и симулирана слънчева светлина. Той разполага с двуканално 
измерване на температурата, вграден сензор за наклон/азимут и се свързва с 
приложението iENV и анализатора UT541. Идеален е за монтаж, поддръжка и лабораторни 
изпитвания на фотоволтаични (PV) панели. 

 
 
 
 
 
 
 

Поддръжка на 
фотоволтаични централи 

Избор на площадка за 
фотоволтаична централа 

Метеорологични 
изследвания 

Агроекологичен мониторинг 

 

UNI-TREND 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

 
Multiple Targets 

meters.uni-trend.com 



Специализиран корпус с UV защита (F1) 

Предпазва от стареене, причинено от UV лъчи, и напукване по корпуса. 

Bluetooth връзка към UT541 

Анализаторът приема данни от измервателния уред чрез безжично предаване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Едно устройство, четири измерения 

Разполага с вграден сензор и поддържа външна сонда за пълна видимост. 

Звуково-визуален режим на аларма за наклон 

Предупреждава, когато ъгълът на наклон се отклони от зададената стойност. 

 
 
 
Слънчево облъчване Температура Наклон Посока 

0～1400W/m² -40～120℃ –90,0～+90,0° 0～360° 
 

 

Едновременно показване на 
две температури 

Разполага с вграден сензор и поддържа 
външна сонда за пълна видимост. 

Свързване с  мобилното 

приложение чрез Bluetooth 

Измерване в реално време и 
експортиране на PDF/CSV отчети. 

Голям капацитет на 

паметта 

Безжично свързване към мобилно 
приложение за преглед и анализ на 
данните. 

Устойчивост при тежки 

условия на околната среда 

Степен на защита IP65. Защита 

при падане от 2м 

 
Т1 Т2 


